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Przestrzeń szkodliwa
Praca sprężarki rzeczywistej różni się od pracy sprężarki idealnej. Najważniejszą różnicą jest niepełne wykorzystanie objętości cylindra. Między denkiem tłoka, a głowicą ze względów konstrukcyjnych występuje szczelina w GZP. Objętość cylindra W GZP nazywana jest przestrzenią szkodliwą. Gaz sprężony w przestrzeni szkodliwej nie może być wytłoczony do części tłocznej. Strata związana z przestrzenią szkodliwa nazywana jest strata objętościową


Objętość skokowa Vc jest to różnica objętości w DZP (V1) i GZP (VB)
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Wpływ przestrzeni szkodliwej na pracę sprężarki określa współczynnik zasysania λ. Współczynnik zasysania jest stosunkiem objętości gazu zassanego do cylindra do objętości skokowej sprężarki
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Współczynnik zasysania jest mniejszy od jedności. Wpływ przestrzeni szkodliwej na pracę sprężarki zależy od stosunku ciśnień, przy którym pracuje sprężarka. Stosunek objętości skokowej cylindra do objętości przestrzeni szkodliwej nazywamy względna objętością szkodliwą (stopniem sprężania) ε
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Stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania nazywamy sprężem π
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Dla sprężarek stopień sprężania i spręż są wielkościami ze sobą nie związanymi. Stopień sprężania jest parametrem konstrukcyjnym sprężarki, a spręż jest parametrem eksploatacyjnym sprężarki. Rozprężanie gazu znajdujące go się w przestrzeni szkodliwej jest rozprężaniem politropowym
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Współczynnik zasysania może być przekształcony następująco
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Wzrost stosunku ciśnień, przy którym pracuje sprężarka zmniejsza wartość współczynnika zasysania.
Ze względu na małą wartość współczynnika zasysania dla dużych stosunków ciśnień, przy którym pracuje sprężarka wartość sprężu na jeden stopień jest ograniczona do π < 10. Rozprężanie gazu znajdujące się w przestrzeni szkodliwej zmniejsza pracę pobierana przez sprężarkę. Interpretacją graficzną pracy sprężarki z przestrzenia szkodliwą jest pole

A-1-2-B-A

Straty objętościowe nie zmieniają sprawności energetycznej. Pogarszają jedynie wykorzystanie objętości cylindra. Współczynnik zasysania jest nazywany także sprawnością wolumetryczną. Straty energetyczne wywołane są:


- wymianą ciepła między sprężanym gazem, a sprężarką


- oporami przepływu gazu w sprężarce
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A-1 – pobieranie czynnika


1-2 – sprężanie czynnika (przemiana termodynamiczna)


2-B – wytłoczenie czynnika


B-A – rozprężanie czynnika znajdującego się w przestrzeni


Szkodliwej (przemiana termodynamiczna)
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