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Wykres indykatorowa
Praca sprężarki rzeczywistej może być przedstawiona na wykresie indykatorowym. Indykator jest to urządzenie mierzące zmianę ciśnienia w przestrzeni roboczej maszyny wyporowej w funkcji położenia organu roboczego maszyny. Przebieg zmian ciśnienia w funkcji ruchu tłoka sprężarki tłokowej otrzymany przy pomocy indykatora przedstawiany jest w postaci wykresu indykatorowego.

Różnica w przebiegu wykresu teoretycznego i wykresu indykatorowego wynika ze strat energetycznych, jakie powstają w rzeczywistej sprężarce.
Z wykresu indykatorowego można odczytać różnicę ciśnień potrzebna do otworzenia zaworu ssawnego i zaworu tłocznego. Wykres indykatorowy służy do diagnozowania sprężarki bez konieczności jej demontażu. Pole wykresu indykatorowego reprezentuje pracę nazywaną pracą indykowaną Li. Średnie ciśnienie indykowane pi jest to stałe ciśnienie, jakie działałoby na tłok dla pełnego suwu tłoka przy wykonywaniu pracy indykowanej.
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Ponadto określa sprawność indykowaną ηi , jako stosunek pracy teoretycznej do pracy indykowanej
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Praca indykowana jest to praca wprowadzona do gazu przy zmianie ciśnienia gazu. Sprawność indykowana uwzględnia straty cieplno-przepływowe związane ze sprężaniem gazu. Sprawność indykowana nie strat mechanicznych powstających w sprężarce. Sprawność mechaniczna sprężarki ηm określa stosunek pracy (mocy) indykowanej na wale sprężarki do prac (mocy) mechanicznej
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Sprawność użyteczna ηu jest iloczynem sprawności mechanicznej i indykowanej
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Pracę teoretyczną sprężarki określamy jako pracę sprężania politropowego dla znanego wykładnika politropy m
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Znając parametry początkowe i końcowe sprężania (p, V) można wyznaczyć wykładnik politropy sprężania
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